aErrperson

VENTILATION SolLuTyTroig e

KARTA KATALOGOWA

- DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA -

Klapa Upustowa Nadci nieniowa

( przepona nadci nieniowa )
zapobiegaj ca skutkom eksplozji
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1. OPIS PRODUKTU

Klapa upustowa nadci nieniowa ( przepona nadci nieniowa ) jest prostym, ale nowocze-
snym urz dzeniem do zapobiegania skutkom eksplozji w pomieszczeniach zamkni tych
zagro onych wybuchem - na przyk ad w gazowniach lub halach okre lonej produkcji che-
micznej. Klapy te, albo inaczej przepony, s skonstruowane zgodnie ze stanem najnow-
szej techniki i przystosowane do zabudowy w zewn trznych cianach budynkow. Izolacja
termiczna zapobiega wych adzaniu pomieszczenia w zimie.

Klapy s w swojej gornej cz ci osadzone na osi w ramie przepony, aw cz ci rodkowej
lub dolnej przytrzymywane do ramy za pomoc magnesow. Ta konstrukcja zapewnia po-
zostawanie w stanie zamkni tym w normalnych warunkach i automatyczne otwarcie przy
wzro cie ci nienia powietrza na skutek eksplozji wewn trz pomieszczenia. Zmieniaj c¢ od-
dalenie magneséw od osi obrotu klapy mo na regulowa przy jakim wzro cie ci nienia
(sile dzia aj cej na klap ) automatycznie si ona otworzy i upu ci Ci nienie zabezpieczaj ¢
tym samym budynek przed ewentualnym zniszczeniem w przypadku eksplozji.

Po zadzia aniu klapy zamykaj si automatycznie pod wasnym ci arem, s nadal
przytrzymywane przez magnesy i gotowe do nast pnego zadzia ania.
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2. SPECYFIKACJA MATERIA OWA

Klapa nadci nieniowa:

Przepona

Rama czworoboczna z profili aluminiowych wyciskanych ci-

nieniowo, o grubo ciach cianek co najmniej 6mm. Klapa
przepony sk ada si z ramy aluminiowej (stop AIMg3) o cian-
kach grubo ci przynajmniej 3mm i niepalnej izolacji termicznej
w postaci paneli. Pola klap mog by wype nione blach alu-
miniow lub dwuwarstwowym poliw glanem grubo ci 10mm
barwionym na kolor mleczny opalizuj cy.

Materia 'y

- Aluminium niepowlekane, w kolorze naturalnym
- Aluminium lakierowane proszkowo
- Aluminium eloksowane

Warunki monta u

Przepony mog by montowane w cianach wszelkiego ro-
dzaju (jedno- i dwuwarstwowych, fasadach betonowych, mu-
rach z cegy i prefabrykatow itd.)

Monta

Monta na elementach konstrukcyjnych cian za pomoc nie-
koroduj cych elementéw mocuj cych.

Materia y mocuj ce

Stal nierdzewna i/lub aluminium.

Wykonanie z t umieniem
akustycznym

Materia tumi cy grubo ci 40mm nie absorbuje wilgoci, jest
niepalny (klasa Al)

Serwisowanie

Nie jest wymagane adne szczegolne serwisowanie
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3. RYSUNKI POGL DOWE

Vertikalschnitt Ansicht
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4. DANE TECHNICZNE | CERTYFIKATY

wiadectwo badania si y magneséw w przeponie nadci nieniowej

THURINGEN

Auftraggeber: Robertson Vogue e. K.
Beim Weidige 8
29510 Apolda
Bezeichnung TYP: Druckentlastungsklappe

Zeichnungsnr.: 5550-3-03-001

Bezugsquelle: Priifoericht DDI04/002/50 TUV
Thiringen e.V.; Haltemagnete IBS
Magriete Typ 2xHL50B;
Produktprogramm
Cruckentiastungsklappe Robertson
Vaogue

Der Nachweis fiir die Haltekraft der Magneten im jeweiligen Befestigungsabstand zur
Bezugskante Klappengelenk wurde experimentell ermitteit. Aus der Fehlerbetrachtung
lssst sich falgendes Ergebnis fir die resultierende Kraft aus der Druckbelastung

darstellen:
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Damit ergibt sich die zentrisch angreifende Belastungskraft in Abhangigkeit vom Abstand
der Haltemagnete HL50B der Firma 185 von den Klappengelenken (b in mm) wie folgt:

F. = rasilterende Flachenkoait
_ B[mm] 13,069
B = -.-_LIT b = Magreabstand i mm

Die Druckbelastung eraibt sich in Abhdngigkeit von der Belastungsflache zu
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Fp  Hmm]—13.069

\"\Erfurt, den 29.03.2004
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5. PRZYK ADY REALIZACJI
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