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Wywietrzak przemys
owy 
Typ: Heatmover
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1. PRZEZNACZENIE I OPIS PRODUKTU

Wywietrzaki  HEATMOVER  s�  przeznaczone  do  naturalnej  wentylacji  grawitacyjnej  w
przemy� le. Montowane w dachu zapewniaj�  pe
n�  ochron�  przed wnikaniem opadów do
wn� trza  hali  mimo  ca
kowicie  otwartego  ci� gu  wentylacyjnego.  Modu
owa  konstrukcja
u
atwia bardzo szybki monta�  na dachu oraz umo� liwia tworzenie wywietrzaków liniowych.

Jeden modu
 przemys
owego wywietrzaka dachowego sk
ada si�  z rynien odprowadzaj� -
cych wod�  deszczow� , p
yt blaszanych kieruj� cych przep
yw powietrza i dwóch klap regu-
lacyjnych. W po
� czeniu z p
ytowym t
umikiem d� wi� ku tworzy wyrzutni�  dachow�  z akus-
tyczn�  ochron�  otoczenia.  Takie zestawy mog�  by�  projektowane na dowoln�  zadan�
warto��  t
umienia d� wi� ku.

G
ówne cechy wywietrzaków Heatmover to:
- znakomita charakterystyka zabezpieczenia przed wnikaniem opadów deszczu
- bardzo dobre w
a� ciwo� ci aerodynamiczne, znakomite w
a� ciwo� ci materia
owe
- wielorakie mo� liwo� ci zastosowa� :

- w dachach p
askich
- dachach spadzistych
- dachach szedowych
- w konstrukcjach betonowych i murowanych z ceg
y

- konfiguracja wywiewna
- w dowolnych d
ugo� ciach i szeroko� ciach z przygotowanych fabrycznie mo-

du
ów zapewniaj� cych niezwykle szybki monta�
- systemy modu
owe

- jednolite wzornictwo,
- modu
y przygotowane fabrycznie do 3m d
ugo� ci i 2,4m szeroko� ci

- coko
y (oferowane opcjonalnie) s�  przygotowane fabrycznie do monta� u w konkret-
nej konstrukcji dachowej z pod
� czeniem i blachami pokryciowymi

Robertson Vogue Tel.: +49 36 44 / 5336 – 60 Dystrybucja w Polsce: 2
Inh. Robert Allekotte e.K. Fax: +49 36 44 / 5336 – 66 VENTOSYSTEM Bohdan Kontrymowicz
Beim Weidige 8 www.ventosystem.pl
99510 Apolda info@ventosystem.pl Wywietrzak HM-R5



2. SPECYFIKACJA MATERIA	OWA

Wywietrzak HEATMOVER odpowiada nast� puj� cym wymaganiom:

Materia
 - Aluminium - niekoroduj� cy stop Al99,5 lub AlMg3 lub
- Blacha stalowa ocynkowana lub
- Stal nierdzewna V2A, V4A

Powierzchnie opcje: - lakierowanie proszkowe 60� m
- eloksowanie 25� m

Nap� d - elektryczny  230V/200W/IP54   lub   24V/DC 19,2 W
- pneumatyczny   8bar
- r� czny z blokad�

Wyposa� enie dodatkowe - siatka ochronna przed ptakami
- siatka ochronna przed insektami
- za� lepki

Akustyka T
umienno��  transmisji d� wi� ku przez 
wywietrzak HM: 
wersja standard R'w = 9 dB
wersja z wyk
adzin�  t
umi� c� R'w = 11 dB
Wi� ksze warto� ci t
umienia d� wi� ku mo� liwe z t
umikami
kulisowymi

Serwisowanie Nie jest wymagane � adne szczególne serwisowanie

3. WARTO	 CI STATYCZNE I GRANICE MONTA
 U

Urz� dzenia spe
niaj�  wymagania odno� nie obci�� alno� ci wiatrowej i � niegowej wed
ug
najnowszej redakcji DIN 1055

Masa  (  *  )  :  HM z aluminium - 157 kg (22 kg/m2  - 31 kg/m2)
Aluminium z t
umieniem d� wi� ku - 170 kg (24 kg/m2  - 33 kg/m2) 
Blacha stalowa ocynkowana - 267 kg (37 kg/m2  - 46 kg/m2) 
Blacha ze stali szlachetnej - 267 kg (37 kg/m2  - 46 kg/m2) 

(*) Masy zosta
y podane dla jednego modu
u o max. wymiarach 2,4m x 3,0m,   
masy w
a� ciwe s�  wielko� ciami przybli� onymi (zale� nie od d
ugo� ci modu
u)!

Dopuszczalne granice nachylenia wywietrzaka:

- w kierunku jego d
ugo� ci (kierunku osi klap) : 0o - 90o

- w kierunku poprzecznym : 0o - 8o
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4. RYSUNKI POGL� DOWE 

B1 1100 1600 2100 2400
B2 1000 1500 2000 2300
H 400 580 770 970

Ci�� ar w kg / mb 45 67,5 90 112,5

- D
ugo� ci dowolne
- B1 - wielko� ci po� rednie dozwolone
- Wymiary spoza tabeli na �� danie

   Wykonanie standardowe    Wykonanie z wyk
adzin�  d� wi� koch
onn�
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5. CHARAKTERYSTYKA

Test aerodynamiczny

Modu
y wywietrzaków systemu HEATMOVER zosta
y zabudowane w instalacji do� wiad-
czalnej w ECPT Windtunnel, Anglia oraz w Instytucie Aerodynamiki w Aachen.

Strumie�  powietrza by
 zmieniany i rejestrowany. Za pomoc�  skalibrowanego systemu po-
miarowego zosta
y zmierzone straty ci� nienia, a wyniki zosta
y przedstawione w tabeli po-
ni� ej.
Pomiarów sprawno� ci wentylacji dokonano wed
ug DIN 18232, cz���  3.

Straty ci � nienia

Pr� dko��  stru-
mienia [m/s] 0,0 0,7 1,4 2,1 2,8 3,5 4,2 4,9 5,6 6,3 7,0

Spadek ci� -nie-
nia [Pa] 0,0 1,1 4,5 10,2 18,1 28,3 40,8 55,5 72,6 91,8 113,4
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6. DANE TECHNICZNE I CERTYFIKATY

Test wed
ug DIN EN 13030
Odporno��  urz� dze�  wentylacyjnych na wnikanie deszczu
Rezultat: Klasa A1 - Stopie�  ochrony 99,8% przy wietrze 18 m/s

Test wed
ug DIN 18232 cz���  3.
Okre� lenie powierzchni aerodynamicznie czynnej
Wspó
czynnik przep
ywu aerodynamicznego: Cv0 = 0,40

Test wed
ug EN ISO 11820
Kontrola warto� ci t
umienia d� wi� ku:

63 125 250 500 1k 2k 4k 8kHz       R'w
- standard 1 4 4 8 10 11 10 9 dB 9 dB
- wyk
.t
um. 2 5 5 10 12 14 14 14 dB 11 dB

Ocena odporno� ci po� arowej
Rezultat: zaliczona

Potwierdzenie stosowania w budynkach o wysoko� ci powy� ej
100m
Rezultat: zaliczone

Test obci�� enia � niegowego 1500N
Rezultat: zaliczony
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7. PRZYK	ADOWE  REALIZACJE
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Walzwerk Peine VAW Dillingen

VAW Dillingen

VAW Dillingen


