
KARTA KATALOGOWA
- DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA -

Wywietrzak przemys
owy 
Typ: Heatmover-S

Nowatorskie rozwi � zanie na bazie 50-ciu lat do � wiadcze �
 w budowie wywietrzaków

Aerodynamiczny wspó
czynnik przep
ywu Cv 0 = 0,735
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1. PRZEZNACZENIE I OPIS PRODUKTU
Wywietrzaki  HEATMOVER-S s�  przeznaczone do naturalnej  wentylacji  grawitacyjnej  w
przemy� le. Wywietrzaki montowane w dachu zapewniaj�  pe
n�  ochron�  przed wnikaniem
opadów  do  wn� trza  hali  mimo  ca
kowicie  otwartego  ci� gu  wentylacyjnego.  Modu
y
ustawione w jednej osi na wspólnym cokole tworz�  wywietrzaki liniowe. 
Jeden modu
 przemys
owego wywietrzaka dachowego sk
ada si�  z rynien odprowadzaj� -
cych wod�  deszczow� , profilowanych p
yt blaszanych kieruj� cych przep
yw powietrza oraz
dwóch  równie�  profilowanych  klap  regulacyjnych.  W po
� czeniu  z  p
ytowym  t
umikiem
d� wi� ku tworzy wyrzutni�  dachow�  z akustyczn�  ochron�  otoczenia. Takie zestawy mog�
by�  projektowane na dowoln�  zadan�  warto��  t
umienia d� wi� ku.

Jedna z wersji  wywietrzaka (CE) jest certyfikowana na zgodno��  z norm�  oddymiaj� c�
PN-EN12101-2 i dodatkowo s
u� y do oddymiania (zast� puje tradycyjne klapy dymowe).

G
ówne cechy wywietrzaków Heatmover-S to:
- znakomita charakterystyka zabezpieczenia przed wnikaniem opadów deszczu,
- wspania
e w
a� ciwo� ci aerodynamiczne, bardzo dobre w
a� ciwo� ci materia
owe,
- wielorakie mo� liwo� ci zastosowa� :

- w dachach p
askich
- dachach spadzistych
- w konstrukcjach betonowych i murowanych z ceg
y

- 
atwo��  i du� a szybko��  monta� u  w dowolnych d
ugo� ciach i wybranych
szeroko� ciach z przygotowanych fabrycznie modu
ów

- systemy modu
owe
- jednolite wzornictwo, 
- modu
y przygotowane fabrycznie do 3.000mm d
ugo� ci,
- szeroko� ci modu
ów : 1.700mm (szeroko��  otworu wlotowego 1.000mm)

1.900mm (szeroko��  otworu wlotowego 1.200mm)
2.200mm (szeroko��  otworu wlotowego 1.500mm)
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2. SPECYFIKACJA MATERIA	OWA

Materia
 - Aluminium - niekoroduj� cy stop Al99,5 lub AlMg3 lub
- Blacha stalowa ocynkowana lub
- Stal nierdzewna V2A, V4A

Powierzchnie opcje: - lakierowanie proszkowe 60� m
- eloksowanie 25� m

Nap� d - elektryczny  230V/200W/IP54   lub   24V/DC 19,2 W
- pneumatyczny   8bar
- r� czny z blokad�

Wyposa� enie dodatkowe - siatka ochronna przed ptakami
- siatka ochronna przed insektami
- za� lepki

Akustyka T
umienno��  transmisji d� wi� ku przez 
wywietrzak HM-S: 
wersja standard R'w = 10 dB
wersja z wyk
adzin� R'w = 13 dB
wersja CE R'w = 13 dB
Wi� ksze warto� ci t
umienia d� wi� ku mo� liwe z t
umika-
mi kulisowymi (rysunki dalej)

Serwisowanie Nie jest wymagane � adne szczególne serwisowanie

3. WARTO	 CI STATYCZNE I GRANICE MONTA
 U

Urz� dzenia spe
niaj�  wymagania odno� nie obci�� alno� ci wiatrowej i � niegowej wed
ug
najnowszej redakcji DIN 1055.

Masa  (  *  )  :  HM-S z aluminium - 177 kg (28 kg/m2  - 32 kg/m2)
Aluminium z t
umieniem d� wi� ku - 237 kg (36 kg/m2  - 41 kg/m2) 
Blacha stalowa ocynkowana - 306 kg (46 kg/m2  - 52 kg/m2) 
Blacha ze stali szlachetnej - 306 kg (46 kg/m2  - 52 kg/m2) 
HM-S CE (PN-EN12101-2) - 301 kg (45 kg/m2  - 52 kg/m2) 

(*) Masy zosta
y podane dla jednego modu
u o max. wymiarach 2,2m x 3,0m,   
masy w
a� ciwe s�  wielko� ciami przybli� onymi (zale� nie od d
ugo� ci modu
u)!

Dopuszczalne granice nachylenia wywietrzaków:

- w kierunku jego d
ugo� ci (kierunku osi klap) : 0o - 90o

- w kierunku poprzecznym : 0o - 6o
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4. RYSUNKI POGL� DOWE 
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5. WARIANTY T	UMIENIA D � WI
 KU

Pokazanie ni� ej warianty wywietrzaków HM-S w wersji CE - certyfikowanej na zgodno��  z
norm�  PN-EN 12101-2 s�  w zakresie uzyskanej powierzchni czynnej (Aw) oraz spektrum
t
umienia d� wi� ku identyczne jak dla wersji standard z wyk
adzin�  d� wi� koch
onn� .
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Spadek ci� nienia na wywietrzakach Heatmover-S w funkcji pr� dko� ci przep
ywu powietrza
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6. WARIANTY COKO	ÓW I USZCZELNIENIA
DACHU

Coko
y s�  oferowane opcjonalnie i projektowane pod indywidualne wymagania

Wywietrzaki Heatmover-S mo� na posadowi�  na cokole o prawie dowolnych wymiarach.
Projektuj� c coko
y � wiadomie pod ten typ bardzo wydajnego wywietrzaka mo� na jednak
zadba�  o optymaln�  szeroko��  coko
u, to jest 1.000mm, 1.200mm lub 1.500mm w � wietle
otworu. Uzyskujemy wówczas  minimaln�  powierzchni�  otworów w dachu,  wynikaj� c�  z
obliczonej  dla  danego  projektu  niezb� dnej  powierzchni  czynnej  wywiewu.  Dodatkowo
mamy wówczas du� o miejsca na izolacj�  termiczn�  coko
u tak, aby nie wychodzi
a ona
poza obrys podstawy wywietrzaka.

Uwaga:
Ca
y cokó
 wraz z izolacj�  termiczn�  powinien najlepiej chowa�  si�  pod obrysem podstawy
wywietrzaka, aby nie tworzy
y si�  "pó
ki" ze stoj� c�  na nich wod�  deszczow� , poniewa�
taka sytuacja mo� e prowadzi�  do rozszczelnienia instalacji. Je� li wymiary coko
u i koniecz-
no��  jego izolacji termicznej uniemo� liwiaj�  "przykrycie" ca
o� ci wywietrzakiem (jak  na ry-
sunku górnym po prawej stronie), wówczas obróbka blacharska docieplenia musi zacho-
wa�  odst� p od podstawy wywietrzaka, a jej nachylenie zapewnia�  � ciekanie wody desz-
czowej na powierzchni�  dachu. Niedopuszczalne jest wprowadzanie jakichkolwiek warstw
papy lub obróbki blacharskiej pomi� dzy ko
nierz coko
u i podstaw�  wywietrzaka.
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7. DANE TECHNICZNE I CERTYFIKATY

Test wed
ug DIN EN 13030
Odporno��  urz� dze�  wentylacyjnych na wnikanie deszczu
Rezultat: Klasa A1 - Stopie�  ochrony 99,8% przy wietrze 18 m/s

Test wed
ug DIN 18232 cz���  3.
Okre� lenie powierzchni aerodynamicznie czynnej:
Wspó
czynnik przep
ywu aerodynamicznego: Cv0 = 0,735

Test wed
ug EN ISO 11820
Kontrola warto� ci t
umienia d� wi� ku:

63 125 250 500 1k 2k 4k 8kHz       R'w
- standard 1 4 5 9 10 13 12 11 dB 10 dB
- w.t
. i CE 2 4 5 10 14 16 17 16 dB 13 dB

Ocena odporno� ci po� arowej:
- Wersja CE jest certyfikowana na zgodno��  z norm�  europejsk�
EN 12101-2 (odpowiednik polskiej normy zharmonizowanej 
PN-EN 12101-2) i spe
nia warunki konieczne do oddymiania
po� arowego.
Heatmover-S posiada klas�  odporno� ci po� arowej B600-A1,

Potwierdzenie stosowania wywietrzaków w budynkach o wyso-
ko� ci powy� ej 100m
Rezultat: zaliczone

Test obci�� enia � niegowego
Rezultat: zaliczony
Dla wersji CE dopuszczalne obci�� enie � niegowe: SL=1500
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8. PRZYK	ADY REALIZACJI

Blok podwójny z dwóch wywietrzaków HM-S  Wywietrzak liniowy z czterech modu
ów HM-S

Bloki potrójne z trzech wywietrzaków HM-S Wywietrzaki liniowe z t
umikami akustycznymi

Wywietrzak liniowy z trzech modu
ów HM-S Wywietrzak liniowy z trzech modu
ów HM-S
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